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A C R Y L I C  P A I N T  &  P R I M E R

Colour Richness for High-Humidity Environments
AURA® Bath & Spa is a premium interior coating specially 

formulated for optimal performance in high-humidity 

areas such as baths and spas. With the added benefits of 

Colour Lock™ Technology and mildew resistance, it delivers 

remarkable durability and exceptional colour.   

SDSs and TDSs are available at benjaminmoore.ca.
1Theoretical coverage (sq. m. [sq. ft.]) per 3.79 L at recommended film thickness. 2Dry time at 25°C (77°F) at 50% RH.

CODE GLOSS/SHEEN VOLUME SOLIDS COVERAGE1 DRY TIME2 VOC

K532
Matte 

(3-6 @ 85°)
44.7 ± 2%

32.5-37.2 sq. m.  
(350-400 sq. ft.)

Touch: 1 Hour
Recoat: 1 Hour

0 g/L

KEY FEATURES BENEFITS

Provides a mildew resistant coating Maintain a fresh look that lasts

Proprietary Colour Lock™ Technology
Stands up to repeated washing with no  
colour rub-off

Superior coverage and hide
Complete projects in less time using  
fewer coats 

©2022 Benjamin Moore & Co., Limited. AURA, Benjamin Moore, and the triangle “M” symbol are registered trademarks  
and Colour Lock is a trademark of Benjamin Moore & Co., Limited. Printed in the USA. M2455096BF 9/22 DCC

For more information, contact your Benjamin Moore® 
representative at 1-866-708-9180 or  
visit benjaminmoore.ca.



Vous trouverez les fiches de données de sécurité et techniques sur benjaminmoore.ca. 
1 Taux d’étalement théorique (m2 [pi22]) par 3,79 L à l’épaisseur de feuil recommandée. 2 Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d’HR.

©Benjamin Moore & Cie Limitée, 2022. AURA, Benjamin Moore, Colorafixe et le symbole triangulaire « M » sont  
des marques déposées de Benjamin Moore & Cie Limitée. Imprimé aux É.-U. M2455096BF 9/22 DCC

Pour en savoir plus, contactez votre  
représentant Benjamin MooreMD au  
1 800 361-5898 ou visitez benjaminmoore.ca.

P E I N T U R E  E T  A P P R Ê T  A C R Y L I Q U E 
A U  F I N I  M A T  S O M P T U E U X

Des couleurs riches pour les environnements très humides
AURAMD pour salles de bains et spas est un revêtement d’intérieur de 

qualité supérieure conçu pour procurer une performance optimale dans 

les endroits très humides comme les salles de bains et les spas. Avec 

les avantages accrus de la technologie ColorafixeMD et la résistance à 

la moisissure, cette peinture offre une durabilité remarquable et des 

couleurs exceptionnelles.   

CODE LUSTRE/ÉCLAT SOLIDES PAR 
VOLUME TAUX D’ÉTALEMENT1 TEMPS DE SÉCHAGE2 COV

K532
Mat 

(3-6 à 85°)
44,7 ± 2 %

32,5-37,2 m2 
(350-400 pi2)

Au toucher : 1 heure
Pour recouvrir : 1 heure

0 g/L

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES AVANTAGES

Revêtement résistant à la moisissure
Offre une apparence fraîchement peinte  
à long terme

Technologie ColorafixeMD exclusive
Résiste aux lavages répétés sans transfert  
de la couleur

Taux d’étalement supérieur et pouvoir 
couvrant accru

Permet de réaliser les projets plus rapidement 
et en moins de couches


