
FINISH CODE
VEHICLE  

TYPE
VOLUME 
SOLIDS

COVERAGE 
PER QUART2 DRY TIME3

Satin 147 Urethane Modified 
Waterborne Alkyd 38-42% 100-125 Set to touch: 4 hrs.

To recoat: 24 hrs.

High Gloss 148 Urethane Modified 
Waterborne Alkyd 40-44% 100-125 Set to touch: 4 hrs.

To recoat: 24 hrs.

A LUXURIOUS DOOR AND TRIM ENAMEL

Aura® Grand Entrance® brings rich, vivid color and 
exceptional durability to interior and exterior doors 
and trim. Inspired by fine European door and trim 
enamel, Aura® Grand Entrance® cures to a lustrous 
finish that lends your clients' homes a look of 
elegance and luxury. Specially formulated to  
retain color integrity and gloss, this enamel is  
easy to apply, has excellent hide and is available  
in thousands of colors.

RICH,  LUSTROUS FINISH
OUTSTANDING DURABILITY
EASY,  SMOOTH APPLICATION
FOR INTERIOR & EXTERIOR USE
AVAILABLE IN THOUSANDS OF COLORS
LIFETIME LIMITED WARRANTY 1

LEED®/LEED v4 CERTIFIED

RECOMMENDED FOR:
Primed or previously painted interior and exterior, wood,  
metal and fiberglass doors and trim.

TIP:
Extra ventilation under humid conditions may be required  
to facilitate the drying process. See product TDS for  
additional information.

Contact your Benjamin Moore® representative to learn more about 
Aura® and the Benjamin Moore advantage. To find a representative in 
your area or to locate a retailer near you, visit benjaminmoore.com or 
call 1-866-708-9180.

©2018 Benjamin Moore & Co. Aura, Benjamin Moore, Grand Entrance, and the triangle “M” symbol are  
registered trademarks licensed to Benjamin Moore & Co. All other marks are the property of their respective owner. 
Printed in the USA.  M2451056SB  1/18

1 See Technical Data Sheet for complete details.  
2 Theoretical quart coverage (sq. ft.) at recommended film thickness.  
3 Dry time at 77F (25C) at 50% RH. See Technical Data Sheet for complete details.
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ACABADO CÓDIGO
TIPO DE  

VEHÍCULO
VOLUMEN 

DE SÓLIDOS
COBERTURA 

POR CUARTO2

TIEMPO DE  
SECADO3

Satinado 147
Alquídico al agua 

de uretano  
modificado

38-42% 100-125 Fraguado: 4 hrs.
Para repintar: 24 hrs.

Alto brillo 148
Alquídico al agua 

de uretano  
modificado

40-44% 100-125 Fraguado: 4 hrs.
Para repintar: 24 hrs.

ESMALTE DE LUJO PARA PUERTAS Y MARCOS

Aura® Grand Entrance® agrega color intenso y 
durabilidad excepcional a puertas y marcos en 
interiores y exteriores. Inspirado en el fino esmalte 
para puertas y marcos europeo, Aura® Grand 
Entrance® al curarse produce un acabado brillante que 
ayuda a que las casas de sus clientes luzcan elegantes 
y lujosas. Formulado especialmente para retener la 
integridad del color y del brillo, este esmalte  
es fácil de aplicar, tiene excelentes cualidades de 
encubrimiento y está disponible en miles de colores.

ACABADO INTENSO Y BRILLANTE
DURABILIDAD SOBRESALIENTE
APLICACIÓN FÁCIL Y PAREJA
PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
DISPONIBLE EN MILES DE COLORES
GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA 1

CERTIFICADO POR LEED®/LEED V4

RECOMENDADO PARA:
Madera, metal y puertas y marcos de fibra de vidrio imprimados  
o pintados en interiores y exteriores.

CONSEJO:
Puede ser necesaria ventilación adicional en condiciones de alta 
humedad, para facilitar el proceso de secado. Ver información 
adicional en la Ficha de Datos Técnicos del producto.

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore® para tener 
más información sobre Aura® y la ventaja Benjamin Moore. Para hallar 
al representante de su área o al distribuidor más cercano a usted, 
visite benjaminmoore.com o llame al 1-866-708-9180.

©2018 Benjamin Moore & Co. Aura, Benjamin Moore, Grand Entrance y el símbolo de la “M” en el triángulo  
son marcas registradas, licenciadas a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.  
Impreso en EE. UU.  M2451056SB  1/18

1 Ver todos los detalles en la Ficha de Datos Técnicos.  
2 Cobertura teórica de un cuarto (pies cuadrados) al espesor de película recomendado.  
3 Tiempo de secado a 77 oF (25 oC) a 50% HR. Ver todos los detalles en la Ficha de Datos Técnicos.
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