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COMMAND RESULTS
HP | High Performance Command® is the extremely durable single-component multi-substrate solution to help you save  

time and tackle multiple jobs with confidence. This interior/exterior UV-resistant acrylic enamel provides tenacious  

adhesion and abrasion resistance on a variety of substrates, making it ideal for facility maintenance and property  

management applications where minimal maintenance, limited disruptions, and a quick return to service are required. 

Use on: Galvanized metal, non-ferrous metals, concrete/masonry, vinyl, drywall, ceramic tile, PVC, and more

Ideal for: Safety markers, handrails, stairs, doors, windows, cabinets, awnings, concrete floors subject to heavy  

pedestrian and forklift traffic, and more
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Questions? Ask your Benjamin Moore representative.  
To find your rep, call 1-866-708-9180 or email info@benjaminmoore.com.  
Learn more about HP | High Performance Command® at benjaminmoore.com.

Key Features
• Dry to touch in just 15 minutes

• Traffic-ready to return to service  
	 in 24 hours

• Flexible to resist cracking and peeling

• Block-resistant, tack-free formula

• Low-temperature application as low  
	 as 35°F

• Tenacious adhesion; bonds to most  
	 hard-to-coat substrates

SDS and TDS are available at benjaminmoore.com. 
1Approximate gallon coverage at recommended film thickness (sq. ft.) 2Dry time at 77˚F (25˚C) at 50% RH

PRODUCT CODE GLOSS/SHEEN COLORS VOLUME SOLIDS COVERAGE1 DRY TIME2 VOC RANGE

HP3920 Satin  
(20-30 @ 60°)

White, Black,  
Bronzetone 40 ± 2%

350-450  
sq. ft.

Touch:  
15 minutes

Recoat:  
1 hour

< 50 g/L

HP3900 Gloss 
(80+ @ 60°)

White, Black,  
Safety Yellow,  

Safety Red
39 ± 2%



URETANO ACRÍLICO AL AGUA  |   HP3900 Y HP3920

COMMAND RESULTA
HP | High Performance Command® es la solución multisustrato de un solo componente extremadamente duradera que  
le ayuda a ahorrar tiempo y a abordar múltiples trabajos con confianza. Este esmalte acrílico para interiores y exteriores, 
resistente a los rayos UV, proporciona una adherencia tenaz y resistencia a la abrasión en una variedad de sustratos,  
lo que lo hace ideal para aplicaciones de mantenimiento de instalaciones y administración de propiedades donde se  
requiere un mantenimiento mínimo, interrupciones limitadas y una rápida vuelta al servicio.

Úselo en: metal galvanizado, metales no ferrosos, concreto/mampostería, vinilo, tablarroca, azulejos cerámicos, PVC y más

Ideal para: marcadores de seguridad, pasamanos, escaleras, puertas, ventanas, gabinetes, toldos y pisos de concreto  

sujetos a un tráfico pesado de peatones y montacargas, y más
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¿Preguntas? Pregúntele a su representante de Benjamin Moore.  
Para encontrar a su representante, llame al 1-866-708-9180 o envíe un correo 
electrónico a info@benjaminmoore.com. Obtenga más información sobre  
HP | High Performance Command® en benjaminmoore.com.

 

Características clave
• Se seca al tacto en solo 15 minutos 

• Listo para el tráfico, para volver al  
	 servicio en 24 horas 

• Flexible para resistir el agrietado  
	 y el descascarillado

• Fórmula resistente al bloqueo y no  
	 pegajosa

• Aplicación a baja temperatura de  
	 hasta 35 °F

• Adherencia tenaz; se adhiere a  
	 la mayoría de los sustratos difíciles  
	 de recubrir

Las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Fichas de Datos Técnicos (TDS) están disponibles  
en benjaminmoore.com.
1Cobertura aproximada de un galón al espesor de película recomendado (pies cuadrados) 2Tiempo de secado a 77 °F (25 °C) al 50% de HR.

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO BRILLO/ACABADO COLORES VOLUMEN DE 

SÓLIDOS COBERTURA1 TIEMPO DE 
SECADO2

RANGO  
DE COV

HP3920 Satinado  
(20-30 a 60°)

Blanco, Negro,  
Tono Bronce 40 ± 2%

350-450  
pies cuadrados

Al tacto:  
15 minutos

Repintado:  
1 hora

< 50 g/L

HP3900 Brillante  
(más de 80 a 60°)

Blanco, Negro,  
Amarillo de seguridad, 

Rojo de seguridad
39 ± 2%


