
STIX®

WATERBORNE BONDING PRIMER / IMPRIMADOR ADHESIVO AL AGUA

URETHANE ACRYLIC  
BONDING PRIMER

IMPRIMADOR ADHESIVO 
ACRÍLICO DE URETANO

UNPARALLELED ADHESION / ADHESIÓN INIGUALABLE

EXCELLENT ENAMEL HOLDOUT / EXCELENTE RETENCIÓN DE ESMALTE

LOW TEMPERATURE APPLICATION / APLICACIÓN A BAJAS TEMPERATURAS
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An acrylic urethane bonding primer with unparalleled adhesion to the most challenging surfaces — including PVC, vinyl, 
plastic, glass, tile, glazed block, gloss paints, pre-coated siding, fiberglass, and galvanized metals. STIX® is also ideal for 
plaster, drywall, and wood substrates where a low ambient or surface temperature would hinder conventional primers. 

STIX® can be applied in temperatures as low as 35°F (1.7°C) and creates an extremely hard film that can be  
top coated with almost any product — including alkyd, latex, urethane, epoxy, and lacquer coatings.  

 

Un imprimador adhesivo acrílico de uretano con adhesión inigualable a las superficies más desafiantes, lo que incluye 
PVC, vinilo, plástico, vidrio, azulejos, bloques vidriados, pinturas brillantes, revestimientos previamente recubiertos, fibra 
de vidrio y metales galvanizados. STIX® también es ideal para sustratos de yeso, paneles de yeso y madera, donde una 
baja temperatura ambiental o de la superficie afectaría el desempeño de imprimadores convencionales. STIX® puede 

aplicarse a temperaturas bajas de hasta 35 °F (1.7 °C) y crea una película extremadamente fuerte que puede recubrirse 
con casi cualquier producto, incluso revestimientos alquídicos, de látex, de uretano, epoxídicos y de laca.

 Bonds to hard-to-coat surfaces
  Cures in temperatures as low as 35°F (1.7°C)
 Excellent enamel holdout
 Smooth leveling
 Soap and water clean-up
 Interior or exterior use
 Recoat in 3-4 hours

 Se adhiere a superficies difíciles de recubrir
 Cura a temperaturas bajas de hasta 35 °F (1.7 °C)
 Excelente retención de esmalte
 Nivelado parejo
 Se limpia con agua y jabón
 Uso en interiores y exteriores
 Repintado en 3-4 horas
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